
•	 Teknologia, joka sopii kaikkiin käyttökohteisiin
   	 Monipuolisten säätöjensä ansiosta saranat toimivat kaikkien ovikokojen ja eri 
	 painoisten ovien kanssa

•	 Hidastimen säädettävissä oleva voimakkuus
	 sarana hidastimella 5 portainen säätö

•	 Testattua laatua LGA sertifikaatti



Sarana säätäminen

Syvyyssäätö
Ruuvia A kääntämällä sääde-
tään kaapin sivun ja oven välistä 
etäisyyttä.

Sivuttaissäätö
Ruuvia B kääntämällä 
säädetään ovea sivuttais-
suunnassa.

Korkeussäätö
Kääntämällä ruuvia C aluslevyssä 
säädetään ovea korkeussuunnassa.
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Hidastimen voimakkuuden säätö
Ruuvia D kääntämällä säädetään 
hidastimen voimakkuutta. Hidas-
tin säätö on 5 portainen ( 0 - 5). 0 
hidastus pois käytössä ja 5 hidastin 
voimakkuus maximissa.

Sarana asennus

Aseta saranan koukut 
aluslevyn reunan alle.

 1 Laske saranan varsi niin 
lähelle aluslevyä kuin 
mahdollista.

 2 Paina saranan varren 
päästä. Kuulet “CLICK” 
-äänen, kun sarana on 
kiinnittynyt aluslevyyn.
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