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Omnia L
MARKKINOIDEN 

PARAS VAIHTOEHTO

AVAUS
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FORMENTI & GIOVENZANA 

TARJOAA TOIMINNALLISIA RATKAISUJA 

KALUSTEILLE KOHTAAKSEEN 

TODELLISET TARPEET SUURELLE 

ASIAKASMÄÄRÄLLE.

Kaikki tuotteet suunnitellaan ja toimitetaan
huolellisesti ja laadukkaasti ja ne tarjotaan
markkinoille kilpailukykyiseen hintaan. Tällä tavalla
Formenti & Giovenzana lisää maailmanlaajuisesti
huonekaluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä,
mahdollistaa miellyttävien ominaisuuksien
saatavuuden ja parantaa kuluttajien elämänlaatua.
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Omnia L

HIDASTIN TEKNOLOGIA

PARANNETTU MODERNI DESIGN

TEHOKAS SUORITUSKYKY

HELPPO PIKAKIINNITYSTEKNOLOGIA

Omnia L Sarana, saa nimensä Latinan kielestä: Omnia, 
Omnium, mikä tarkoittaa parhaiden ominaisuuksien 
täydellistä harmoniaa.
Parasta mahdollista teknistä tietotaitoa.
Kaikki Premium saranan ominaisuudet.
FGV :n 70-vuotinen kokemus sarana markkinoilta.
Kaiken tämän saat kun valitset Omnia L saranan, 
markkinoiden parhaan vaihtoehdon!
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Ei rajoituksia ovien mitoille tai saranoiden määrille.
AnyClickSystem on älykäs ja käytännöllinen ratkaisua 
saranoiden asentamiseen missä tahansa asennossa ilman 
ongelmia. Toimii myös täydellisesti vaatekaapistojen ovien 
kanssa !

Omnia L hidastinsarana on FGVn uusin huipputuote, jonka 
perustana on 70-vuoden aikana hankittu kokemus alalta. 
Huippuluokan Linear hidastin teknologialla varustettuna 
se takaa varman toiminnan kaikissa tilanteissa. Saranat 
valmistetaan Italiassa joka takaa myös sen, että tuote 
täyttää kaikki tarvittavat laatuvaatimukset !

EI OLE KOSKAAN OLLUT NÄIN 
HELPPOA ASENTAA OVIA!

OMNIA L SARANA VALIKOIMA

Syitä valita
Omnia L
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Alansa huippu teknologiaa edustava Linear hidastin 
teknologia, takaa täydellisen hidastin toiminnon kaikissa 
olosuhteissa. 
Teknologia perustuu vakaaseen iskunvaimennukseen 
korkeissa ja matalissa lämpötiloissa, mukautuva liikerata 
ilman manuaalista säätöä, 25 asteen pehmeä hidastus takaa 
sen ettei ovi ponnahda takaisin auki.

Täydellinen valikoima saranoita kaikkiin tarvittaviin 
tilanteisiin, täysi valikoima kiinnitystapoja, mukaan 
lukien Velofix kiinnitys. Laaja valikoima käännettäviä 
aluslevyjä, joissa on 3D säätömahdollisuudet. Nopea ja 
yksinkertainen asentaa, tarkka ja intuitiivinen!

OTA KAIKKI IRTI LINEAR HIDASTIN 
TEKNOLOGIASTA!

TEKNOLOGIAA JOKA TÄYTTÄÄ 
KAIKKI TARPEET
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Omnia L

Linear SlowMotion -vaimennin 
piilotettu saranan varteen

Patentoitua Modernia ja 
eleganttia muotoilua

Pesän ja varren peitekilvet

Aluslevy

SUORITUSKYKYÄ KAIKKIIN TILANTEISIIN

AnyClickSystem

Linear Hidastin

Täydellinen valikoima

Ei takaisin ponnahdusta



9Mitat ilmoitettu mm

Helppo ja nopea saranan asennus, riippumatta saranan asennostaan.

Syvyyssäätö
“A”-ruuvilla on mahdollista säätää 
kaapin sivun ja oven välistä 
etäisyyttä.

Sivuttainsäätö                                               
Ruuvia “B” kääntämällä säädetään
ovea sivuttaissuunnassa.

Korkeus säätö
Kääntämällä “C”-ruuvia aluslevyssä 
säädetään ovea korkeussuunnassa.

L

K

260

K = oven korkeus (cm)

L = oven leveys (cm)

240

22017 - 22 kg 4 - 5 
vaimennettu

2 - 3
 vaimennettu

1 - 2 
vaimennettu

3 - 4 
vaimennettu

12 - 17 kg

6 - 12 kg

0 - 6 kg
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ANYCLICKSYSTEM

SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ

Omnia L

A B C+3/-2 mm +2/-3 mm +/-2 mm
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Tekniset tiedot:
• Pesän syvyys 11,4 mm
• Pesän halkaisija 35 mm
• Avautumiskulma 105°
• Saranaporauksen (K-mitta) 3-7 mm
• Oven (T) paksuus 14 - 26 mm

Omnia L 105°

Katso aluslevyt ja lisätarvikkeet
sivuilta 16 - 17.

C0

C8

C15

Mitat ilmoitettu mm

HIDASTIN SARANA

Koodi Kuvaus NLK

51LSX8M900AX000 OMNIA L 105 C0 HID.SARANA X-P 0126

51LSX8M200AX000 OMNIA L 105 C0 HID.SARANA X-P 
MUSTA 0127

Koodi Kuvaus NLK

51LSX8M908AX000 OMNIA L 105 C8 HID.SARANA X-P 0126

51LSX8M208AX000 OMNIA L 105 C8 HID.SARANA X-P 
MUSTA 0127

Koodi Kuvaus NLK

51LSX8M915AX000 OMNIA L 105 C15 HID.SARANA X-P 0126

51LSX8M215AX000 OMNIA L 105 C15 HID.SARANA X-P 
MUSTA 0127

ILMAN HIDASTINTA SARANA Koodi Kuvaus NLK

51LSX8M900A000 OMNIA L 105 C0 SARANA X-P 0128
51LSX8M908A000 OMNIA L 105 C8 SARANA X-P 0128
51LSX8M915A000 OMNIA L 105 C15 SARANA X-P 0128

X-PANDO KÄPYTAPPI SARANAPESÄN MITOITUS 45X9.5 MM

63.5
45

K

9.537
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C0 = Päätysivusarana

C8 = Välisivusarana

C15 = Sisäänmenevä sarana

Omnia L 105°

Taulukko vähimmäisetäisyyden A määrittämiseksi, jotta T-paksuinen ovi voi avautua ilman ulkonemaa kaapin rungosta ja ilman että se osuu viereiseen oveen.

* = kun H on kahden arvon välissä, ota alempi  arvo

3 4 5 6 7

19 0

18 0 2

17 0 2

16 0 2 4

15 2 4

14 2 4 6

13 4 6

12 4 6

11 6

10 6

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.2 2 3.2 4.5 5.8

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2.2 3.5 4.9

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2.5 3.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8

3 4 5 6 7

11 0

10 0 2

9 0 2

8 0 2 4

7 2 4

6 2 4 6

5 4 6

4 4 6

3 6

2 6

3 4 5 6 7

1 0 2 4

0 2 4

-1 2 4 6

-2 4 6

-3 4 6

-4 6

-5

-6

-7

-8

H*

H*

H*

Porausetäisyys (k)

T=

A=

A=

A=

A=

A=

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

Porausetäisyys (k)

Porausetäisyys (k)

Pe
itt

o 
(C

) C
0

Pe
itt

o 
(C

) C
8

Pe
itt

o 
(C

) C
15

19.7 (H0)

8.3

105°

S
T

C

A

67

10.5 (K3)

T
67

C

A

S 27.7 (H0)

16.3

105°

18.5(K3)

L

S

T
67

A

37
+L

+T

36.7 (H2)

25.3
27.5 (K3)

105°

Mitat ilmoitettu mm 11

* = kun H on kahden arvon välissä, ota alempi arvo

* = kun H on kahden arvon välissä, ota alempi arvo
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Omnia L 105° kulmaoviin

Tekniset tiedot:
• Pesän syvyys 11,4 mm
• Pesän halkaisija 35 mm
• Avautumiskulmat 45° x 90°
• Saranaporauksen (K-mitta) 3-7 mm
• Oven (T) paksuus 14 - 26 mm

Katso aluslevyt ja lisätarvikkeet
sivuilta 16 - 17.

KULMA 45°

KULMA 90°

Mitat ilmoitettu mm

Koodi Kuvaus NLK

51LSX8M945AX000 OMNIA L 45 HID.SARANA X-P 0126
51LSX8M245AX000 OMNIA L 45 HID.SARANA X-P MUSTA 0127

Koodi Kuvaus NLK

51LSX8M990AX000 OMNIA L 90 HID.SARANA X-P 0126
51LSX8M290AX000 OMNIA L 90 HID.SARANA X-P MUSTA 0127

X-PANDO KÄPYTAPPI SARANAPESÄN MITOITUS 45X9.5 MM

63.5
45

K

9.537

9045
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Omnia L 105° for corner doors

KULMA 45°

KULMA 90°

Taulukko vähimmäisetäisyyden A määrittämiseksi, jotta T-paksuinen ovi voi avautua ilman ulkonemaa kaapin rungosta ja ilman että se osuu viereiseen oveen.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.2 2 3.2 4.5 5.8

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2.2 3.5 4.9

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2.5 3.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8

T=

A=

A=

A=

A=

A=

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

21

S22.5(H4)

T

K=
5

49

90°

S

T
K=5

45°

65

38 (H4)

Mitat ilmoitettu mm 13
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Tekniset tiedot:
• Pesän syvyys 11,3 mm
• Pesän halkaisija 35 mm
• Avautumiskulma 155°
• Saranaporauksen (K-mitta) 3-7 mm
• Oven (T) paksuus 14 - 26 mm

Omnia L 155°

Katso aluslevyt ja lisätarvikkeet 
sivuilta 16 - 17.

Taulukko vähimmäisetäisyyden A määrittämiseksi, jotta T-paksuinen ovi voi avautua ilman ulkonemaa kaapin rungosta ja ilman että se osuu viereiseen oveen.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.7 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 11.7 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 10.7 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 9.7 14

T=

A=

A=

A=

A=

A=

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

C0  = Päätysivusarana

3 4 5 6 7

19 0

18 0 2

17 0 2

16 0 2 4

15 2 4

14 2 4 6

13 4 6

12 4 6

11 6

10 6

Porausetäisyys (k)

Pe
itt

o 
(C

) C
0

1.6

45 (H0) SS

T
71

C

A

57.5 (H0)

K

28 (H0)

23 max.

23 max.

H*

Mitat ilmoitettu mm

C0
Koodi Kuvaus NLK

51LWX8M900AX000 OMNIA L 155 C0 HID.SARANA X-P 0126

51LWX8M200AX000 OMNIA L 155 C0 HID.SARANA X-P 
MUSTA 0127

X-PANDO KÄPYTAPPI SARANAPESÄN MITOITUS 45X9.5 MM

63.5
45

K

9.537

* = kun H on kahden arvon välissä, ota alempi arvo



15
Values given in mm

Omnia L 155°
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Huom: kuvat tuotteista,
piirustuksissa poraus/asennus

Mitat ilmoitettu mm

Aluslevyt

Aluslevyt,
korkeus-
säätö CAM 
mekanis-
milla

37

H L
Ø=5

euroruuvi: ED = L12

Koodi Kuvaus NLK

52RR16L902B0000 3D ALUSLEVY OMNIA K2 EUROR. 0129

52RR16L202B0000 3D ALUSLEVY OMNIA K2 EUROR. 
MUSTA 0129

52RR16L904B0000 3D ALUSLEVY OMNIA K4 EUROR. 0129

52RR16L204B0000 3D ALUSLEVY OMNIA K4 EUROR. 
MUSTA 0129

Saneeraus-
aluslevy

Koodi Kuvaus NLK

52LFWOM90300000 OMNIA SANEERAUSALUSLEVY K3 0129

Metallinen saneerausaluslevy. Ruuvikiinnitys. 
Korkeussäätö.

Metallinen aluslevy. Kiinnitys esiasennetuilla
euroruuveilla. Korkeussäätö CAM mekanismilla.

32

37

Ø

5432

37

Aluslevyt

32

= =

Ø

5032

H

Ø=2

9.5

58

9.5

Koodi Kuvaus NLK
52LCEDM90200000 ALUSLEVY OMNIA K2 EUROR. 0129
52LCEDM90400000 ALUSLEVY OMNIA K4 EUROR. 0129

Metallinen aluslevy. Kiinnitys esiasennetuilla 
euroruuveilla. Korkeussäätö.

Metallinen aluslevy. Kiinnitys X-Pando tapilla Ø5mm. 
Korkeussäätö.
Koodi Kuvaus NLK
52LCX5M90400000 ALUSLEVY OMNIA K4 5MM EXP. 0129

37

32

37

Ø

5132

37

euroruuvi: ED = L12

37

37

Ø=5

LH
H

L

tapit: X5 = L9
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Lisätarvikkeet

Mitat ilmoitettu mm

Saranavarren peitekilpi

Saranapesän peitekilpi

Koodi Kuvaus NLK

51LM00M90000000 OMNIA L PEITEKILPI VARSI NIKLAT-
TU 0129

51LM00M20000000 OMNIA LPEITEKILPI VARSI MUSTA 0129

Koodi Kuvaus NLK
51LC00M90000000 OMNIA L PEITEKILPI PESÄ NIKLATTU 0129
51LC00M20000000 OMNIA L PEITEKILPI PESÄ MUSTA 0129

Avautumiskulman rajoitin

TEKNISET TIEDOT:
- Rajoitin 95°
- Musta muovi
- Sopii Omnia L saranoille                                                                               
- 105° =C0, C8, C15, 45° ja 90°

Koodi Kuvaus NLK
51LA00030000000 AVAUTUMISKULMAN PYSÄYTIN 0129

Huom: kuvat tuotteista,
piirustuksissa poraus/asennus

Linear   
aluslevy

Koodi Kuvaus NLK

52LLX5M90400000 LINEAR ALUSLEVY OMNIA K4 5MM 
EXP. 0129

Metallinen aluslevy. Kiinnitys X-Pando tapilla Ø5mm. 
Korkeussäätö CAM mekanismilla.

32

64.5

19
.6

3221

21

Ø
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Hallinto, myynti
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
puh. +358 (0)9 755131
etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset: 
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Varasto
Porlammintie 5
07810 Ingermaninkylä

3/2023


