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LAMINAATTITYOTASOT

FENIA™



https://www.fenixforinteriors.com/en/fenixcarbonneutral


20 MM FENIXNTM SUPERMATTA LAMINAATTITASOT

20 MM FENIX NTM SUPERMATTA NANOLAMINAATTITASOT
(Nano Technology Material)

Aihiokoot 20 mm: HUOM!
- 4200 * 600 * 20 mm Tyo6tasot saatavissa aihioina
. 4200 * 900 * 20 mm baaritaso tai maaramittaan tyostettyina

Tasot saatavina ainoastaan
suorareunatasoina

0032 FENIX O725FENIX 0718 FENIX 0720 FENIX
Valkoinen Vaalea harmaa Harmaa Musta

FENIX-REUNANAUHAT:

— | .

0032 Valkoinen 0725 Vaaleaharmaa 0718 Harmaa 0720 Musta
-1,0*25mm -1,0*25mm -1,0*25mm -1,0*23mm
)

Taysin matta- Miellyttava Hylkii sormen- Helppo puh- Naarmutuksen ja Iskunkestéava
pintainen koskettaa jalkia distaa hankauksen kestéava

ﬁ:
Kemikaalien ja Antistaattinen Vetta hylkiva Antibakteerinen Lampokorjau-
lammon kestava ja hygieninen tuva



LAMINAATTITYOTASOT

30 MM TAIVEREUNA LAMINAATTITYOTASOT

Aihiokoot 30 mmR5:
-4200%*600* 30 MM
- 4200 * 900 * 30 mm baaritaso

3279 LUNA 3192 LUNA 3331LUNA
Tumma betoni Betoni Vaalea betoni

*0028 LUCIDA O211ERRE 0623 ERRE
Valkoinen kiiltéava Vaalea harmaa Harmaa

3324 MIKA 3359 LUNA 3347 LUNA
HarmaaKkivi Harmaa laasti Vaalea laasti

3396 URBAN 3398 URBAN 3395 URBAN
Hiekka sementti Harmaa sementti Vaalea sementti

“*tasoaihiot vain suorareunatasoja

Painoteknisisté syista varit saattavat poiketa alkuperéisesta



30 MM TAIVEREUNA LAMINAATTITYOTASOT

HUOM!
Tyoétasot saatavissa
aihioina tai
maaramittaan tyostet-

tyina

3294 LUNA 3305 LUNA 1049 MOON 3340 MIKA 3342 LUNA
Kupari Ruskea liuskekivi Musta laavakivi Harmaa laavakivi Vaaleaharmaa laavakivi

3493 KER 3445KER 3452KER 4445 ALEVE 509 FLATTING
Valkoinen marmori Laava marmori Musta marmori Tiikki Musta flatting

s

e

4490 FLATTING 3369 LUNA 4529 ALEVE 4548 ALEVE 4512 ALEVE
Kelo Harmaa manty Jalava Tumma jalava Tumma tammi

BN230 SE EIV341L A242C
Valkoinen betoni Rustiikki tammi Valkoinen



VALITILALEVYT

VALITILALEVYT
- aihiokoko 4200 * 645 * 4 mm

3279 LUNA 3192 LUNA
Tumma betoni Betoni

3331LUNA 0028 LUCIDA
Vaalea betoni Valkoinen kiiltava

O211ERRE 0OB23 ERRE
Vaalea harmaa Harmaa

3324 MIKA 3359 LUNA
HarmaaKkivi Harmaa laasti

3347 LUNA
Vaalea laasti

Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta



VALITILALEVYT

HUOM!
Valitilalevyt saatavissa
aihioina tai maaramittaan
tyostettyind

3396 URBAN 3398 URBAN 3395 URBAN
Hiekka sementti Harmaa sementti Vaalea sementti

3294 LUNA 3305 LUNA 1049 MOON 3340 MIKA 3342 LUNA
Kupari Ruskea liuskekivi Musta laavakivi Harmaa laavakivi Vaaleaharmaa laavakivi

3493 KER 3445 KER 3452KER 4445 ALEVE G509 FLATTING
Valkoinen marmori Laava marmori Musta marmori Tiikki Musta flatting

=

4490 FLATTING 3369 LUNA 4529 ALEVE 4548 ALEVE 4512 ALEVE
Kelo Harmaa manty Jalava Tumma jalava Tumma tammi

BN230 SE EV341L A242C
Valkoinen betoni Rustiikki tammi Valkoinen



VALITILALEVYT

LUXE-LEVYT
- aihiokoko 2750 * 1220 * 10 mm

Valkoinen Musta Cuzco Cobre Textil Plata Textil Dorado

Gris metalli

ALUCOMP - LEVYT

Levyt ovat kaksipuolisia
Levyn mitta 3500 * 608 * 4 mm

UUTUUS! UUTUUS!
NEW! NEW!

Alucomp Harmaa matta / Aalto Alucomp Musta / Kulta

UUTUUS! UUTUUS!
NEW! NEW!

Alucomp Valkoinen kiiltéava / Rst Alucomp Valkoinen matta / Kupari

Alucomp Antrasiitti / Sampanja Alucomp Musta kiiltdva [ OST112 valkoinen

Painoteknisista syista varit saattavat poiketa alkuperaisesta



LITOSHELAT

TASOLIITOSLISTA

Koodli Kuvaus TR
3791MS12867R5ALUM  LITOSLISTA ALUM.R5/30 1466

TASOLIITOSHELA

-2 paria/pss

Koodi Kuvaus TR
352TASOLIITOS TASOLITOSHELA 1466

PAATYLISTA ALUCOMP-LEVYILLE

UuUTUUS! UUTUUS!
NEW! | NEW!

Koodli Kuvaus TR

352LPROF ALUMIINIL PROF. 3000 1454
mm

352APLO004 ALUMIINIL PROF. MUSTA 1454
3500 mm

352APLO003 ALUMIINIL PROF. VALKOI- 1454
NEN 3500 mm

PAATYLISTA

Koodli Kuvaus TR
3791MS22867RSALUM  PAATYLISTA ALUM.R5/30 1466

LUXE-VALITILALEVYN REUNALISTA

.

= Sopiivain10 mm
Luxe levyihin

Koodi Kuvaus TR
38050042500 L-LISTA 2500%*12%12*2 1466

KULMALISTA ALUCOMP-LEVYILLE

uuTUUS! uuTUUS!
NEW! T2 NEW!

Koodii Kuvaus TR

352KULMAPROF ALUMIINI KULMA PROF. 1454
3000 mMm

352APC9004 ALUMIINI KULMA PROF. 1454
MUSTA 3500 mm

352APC9003 ALUMIINI KULMA PROF. 1454
VALKOINEN 3500 mm



MASSIIVIPUUTYOTASOT




30 MM MASSIIVIPUUTYOTASOT

Aihiokoot 30 mm:
-3500* 620 * 30 mMm

Tammi A/B Pahkina A/B

MASSIIVIPUUTYOTASOT

HUOM!
Tybtasot saatavissa
aihioina tai
maaramittaan tyostet-

11



MAARAMITTATASOT

MAARAMITTATASOJEN MATERIAALIT

TYOSTETTAVAT TASOT

Laminaattitasot Puutasot

20 mm Fenix nano- 30 mm 30 mm
laminaattitasot laminaattitasot puutasot

30 mm
prdssitasot

TYOSTOT LAMINAATTITASOILLE

12

- katkaisu ja reunan listoitus
oliimataan polyuretaaniliimalla
- tason kavennus
- kulman pyéristys
- kulman viiste
- litoskoneistus
ngis. litoshelat ja 2 kpllamelloa
- jatkoliitos
osis. litoshelat ja 2 kpllamelloa
- liesikulma
- nurkkataso

- nurkkatason korotuspala
- kulmakansi

- sisdkulman pyo&ristys

- patterin ilma-aukko
-ilmareiat

« kivilaatan upotus

- altaan tailieden aukko

- pydreé taso, @ > 610 mm
- huulletun altaan kiinnitys
-lovi

- altakiinnitettavan altaan kiinnitys

Painoteknisisté syista varit saattavat poiketa alkuperéisesta



MAARAMITTAISET FENIX NTM LAMINAATTITASOT

20 MM FENIX NTM SUPERMATTA NANOLAMINAATTITASOT
(Nano Technology Material)

Aihioiden max tyostokoot 20 mm:
-4170* 600 * 20 mm
- 4170 * 900 * 20 mm baaritaso

__JE.

0032 FENIX O725FENIX O718 FENIX 0720 FENIX
Valkoinen Vaalea harmaa Harmaa Musta

FENIX-REUNANAUHAT:

— 1.

0032 Valkoinen 0725 Vaalea harmaa 0718 Harmaa 0720 Musta HUOM!
-10*%25mm -10*%25mm -10*25mm -1,0*23mm Fenix-tasot saatavina
ainoastaan suora-
reunatasoina

* Taysin mattapintainen ¢ Hylkii sormenjélkia ¢ Helppo puhdistaa ¢ Naarmutuksen ja hankauksen kestéva ¢ Iskunkestéava
* Kemikaalien ja lammon kestava ¢ Vetta hylkiva ¢ Antibakteerinen ja hygieninen ¢ Limpdkorjautuva ¢




MAARAMITTATASOT

30 MM LAMINAATTITYOTASOT

Aihioiden max tydstdkoot 30 mmR5:
- 4170 %600 * 30 mm
- 4170 * 900 * 30 mm baaritaso

3279 LUNA 3192 LUNA 3331LUNA
Tumma betoni Betoni Vaalea betoni

0028 LUCIDA 0211 ERRE
Valkoinen kiiltava Vaalea harmaa

3324 MIKA 3359 LUNA 3347 LUNA
Harmaakivi Harmaa laasti Vaalea laasti

3396 URBAN 3398 URBAN 3395 URBAN
Hiekka sementti Harmaa sementti Vaalea sementti

“* tasoaihiot vain suorareunatasoja




MAARAMITTAISET LAMINAATTITYOTASOT

HUOM!
Tyoétasot saatavissa
aihioina taimaara-
mittaan tydstettyind

HUOM ! Suorareunatasojen valmistuksessa kaytetaan taivereuna tasoaihioita. Reunan listoitus tehdéan taivereunan vastaiselle reunalle
(taivereuna kdannetaan asennuksessa seinaa vasten). Baaritasoissa max. leveys on 850 mm. Taivereunasta poistettava 25 mm niin, etta
tasosta saadaan suorareunainen.

3294 LUNA 3305LUNA 1049 MOON 3340 MIKA 3342LUNA
Kupari Ruskea liuskekivi Musta laavakivi Harmaa laavakivi Vaaleaharmaa laavakivi

3493KER 3445 KER 3452KER 4445 ALEVE S09FLATTING
Valkoinen marmori Laava marmori Musta marmori Tiikki Musta flatting
4 i
L
1 r‘;
33
i
4490 FLATTING 3369 LUNA 4529 ALEVE 4548 ALEVE 4512 ALEVE
Kelo Harmaa manty Jalava Tumma jalava Tumma tammi

BN230 SE EIV341L A242C
Valkoinen betoni Rustiikki tammi Valkoinen



MAARAMITTATASOT




PRASSATYT LAMINAATTITASOT

PRASSATYT LAMINAATTITASOT

max tydstdkoko 303071280 mm

30MmMm

pinta/pinta, pinta/vasta

vain suorareunatasoina ABS-reunanauhalla listoitettuna
varit samat kuin 20 mm ja 30 mm laminaattityotasoissa

IRTOLAMINAATIT

koko: 4200%*1300%0,7 mm

vérit: 0028, 0211, 0623,1049, 3192, 3279, 3294, 3305. 3324, 3331, 3340,
3342,3347,3359, 3369, 3395, 3396, 3398, 3445, 3452, 3493, 4445,
4512, 4529, 4548, 509 FL, 4490 FL, A242 C,BN230 SE, EIV341L

koko: 4200%1300%0,9 mm
varit: FENIX 0032, FENIX 0725, FENIX 0718, FENIX 0720



MAARAMITTATASOT

SUORAREUNAISTEN TASOJEN REUNANAUHAT

ABS nauhat

0032 Valkoinen 0725 Vaalea harmaa 0718 Harmaa 0720 Musta

-1,0*25mm -10%23/43mm -107%23/33/42mm +1,0%23/33/42mm

3279 Tumma betoni 3192 Betoni 3331 Vaalea betoni 0028 Valkoinen kiiltava 0211 Vaalea harmaa
-10*32/42mm -20%32/42mm -20%32/42mm -20*32/42mm -20%*32/42mm

0628 Harmaa 3324 Harmaa kivi 3359 Harmaa laasti 3347 Vaalea laasti 3396 Hiekka sementti
-20%32/42mm «20%32/42mm -20%32/42mm +207%32/42mMm +207%32/42mm
3398 Harmaa sementti 3395 Vaalea sementti 3294 Kupari 3305 Ruskea liuskekivi 1049 Musta laavakivi
-20%32/42mm -20%*32/42mm -20%32/42mm +20%32/42mm +10%32/42mm

f‘ s

e it

S

3340 Harmaa laavakivi 3342 Vaal.harmaalaavakivi 3493 Valkoinen marmori 3445 Laava marmori 3452 Musta marmori
-20%32/42mm -20%32/42mm -10%32/42mm -20*32/42mm -20*32/42mm

m'i = il e - -




SUORAREUNAISTEN TASOJEN REUNANAUHAT

s LU

4445 Tiikki 509 Musta flatting 4490Kelo 3369 Harmaa manty 4529 Jalava

-20%*32/42mm +20%*32/42mm -20%*32/42mm -20%*32/42mm -20%*32/42mm
4548 Tumma jalava 4512 Tumma tammi BN230 Valkoinen betoni EIV341 Rustiikki tammi A242 Valkoinen
-20%*33/42mm -20%32/42mm «20%32/42mm «207*32/42mm -207*32/42mm

MO16 Rst Profoil
-M0161,0*32/42mm

Alumiini-/akryylinauhat

11
1 M4

Aallot-nauha 03 Raita-nauha 02 3D alu/tumma puu HD 29103
-1,0%32/43mm -10%*32/43mMm -20%32/43mm




MAARAMITTATASOT




MAARAMITTAISET MASSIIVIPUUTYOTASOT

MASSIIVIPUUTYOTASOT

Aihiokoot 30 mm:
-3470*620* 30 mMm

Tammi A/B Pahkind A/B

PUUTASOJEN TYOSTOT
katkaisu
tason kavennus
kulman pyoristys
kulman viiste
liitoskoneistus
- sis. litoshelat ja lamellot
jatkoliitos
- sis. litoshelat jalamellot
liesikulma
nurkkataso
nurkkatason korotuspala
kulmakansi, kuviosidonnaisuus
sisdkulman pyoristys
patterin iima-aukko
ilmareiat
kivilaatan upotus
altaan tailieden aukko
pydreataso, @>610 mm
huulletun altaan kiinnitys
pintakasittely dljyttyna
-ylapuoli 2 x ja alapuoli1 x
- ennen dljyamista koneellinen hionta
-valihionta kasin
- 8ljyvaha OSMO COLOR TOPOIL

21




MAARAMITTATASOT

VALITILALEVYT
- aihiokoko 4170 * 650 * 4 mm

3279 LUNA 3331LUNA 0028 LUCIDA 0211 ERRE
Tumma betoni Betoni Vaalea betoni Valkoinen kiiltéava Vaalea harmaa

OB23 ERRE 3324 MIKA 3359 LUNA 3347 LUNA
Harmaa HarmaaKkivi Harmaa laasti Vaalea laasti




MAARAMITTAISET VALITILALEVYT

|

HUOM!
Vélitilalevyt saatavissa
aihioina tai maaramittaan
tyOstettyinad

3396 URBAN 3398 URBAN 3395 URBAN
Hiekka sementti Harmaa sementti VVaalea sementti
3294 LUNA 3305 LUNA 1049 MOON 3340 MIKA 3342 LUNA
Kupari Ruskea liuskekivi Musta laavakivi Harmaa laavakivi Vaaleaharmaa laavakivi

3493 KER 3445KER 3452KER 4445 ALEVE S09FLATTING
Valkoinen marmori Laava marmori Musta marmori Tiikki Musta flatting

4490 FLATTING 3369 LUNA 4529 ALEVE 4548 ALEVE 4512 ALEVE
Kelo Harmaa manty Jalava Tumma jalava Tumma tammi

BN230 SE EIV341L A242C
Valkoinen betoni Rustiikki tammi Valkoinen

23



LAMINAATTITYOTASOT

TYOSTOT MAARAMITTATASOIHIN

Kulmaliitoskoneistus
+ laminaattitasoillg, sisaltaa litoshelat ja lamellot
« puutasoill, siséltaa liitoshelat ja lamellot

= 7
<~ L

Liesikulima

Nurkkataso + korotuspala
« Siséltaa korokepalan jiirisahatuilla pailla

r=|

Kulmaviiste

l_

Jatkoliitoskoneistus

- sigéltaa litoshelat ja lamellot

AL S

24

Kulmataso
- Sisaltaa litoshelat ja lamellot

S\ ”

Kulmanpyéristykset
+ R=75,100, 150, 200, 260, 300,400 mm
» Rilmoitettava tilattaessa

7

Kavennussahaus

+ Siséltaa takareunanauhoituksen
pintalaminaatilla

Patterireiat

L= - - - N

Huulletun altaan kiinnitys

(L




TYOSTOT MAARAMITTATASOIHIN

LIESITASOJEN MITOITUKSET

Liesitaso syv. GO0 mm Liesitaso syv. 500 mm

1074 Wt 54 57

510

| ]

600 liesitaso, nurkkapala ja koroke 500 liesitaso, nurkkapala ja koroke
Liesikulmataso syv. 600 mm Liesikuimataso syv. 500 mm
776 705
LTE 1] 529
(4 24
A4
%
%
4 P
600 liesikulmatasot, koroke ja nurkkataso 500 liesikuimatasot, koroke ja nurkkataso
samat kuin 600 liesitasossa samat kuin 500 liesitasossa

Vinopéaatykaapin tason mitoitus

AO3VPHV AO3VINO ilman peitesivua AO3VINO peitesivulla
r— - — — — 7 [ 1 T

|
[ .
LI<\\ Il

/ ’7 \ I
U,
Vs \\
Yy kS
0 *u
/ g g
/ o~
L
.3

270

270
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TYOTASOJEN HOITO

MASSIIVITYOTASOJEN HOITO

TOPOIL vahakasittely puutasoille
Tuotemerkki OSMO COLOR TOPOIL myydaan rautakaupoissa ympari Suomea 500 ml purkeissa.

Maaramittaan tydstettyjen tasojen peruskasittely on tehty kahteen kertaan. Kolmas kasittely suositellaan tehtévaksi asiakkaalla
paikanpaalla asennuksen jalkeen. Lopuksi tuote voidaan kiillottaa hyvalla kiillotuskankaalla tai vastaavalla. On huomioitava, etta
asennuksessa tai sovitettaessa tasoihin tulevat paljaat puupinnat kasitellaan myos kolmeen kertaan kyseiselld aineella. Oljiyn
joutumista ruostumattoman terasaltaan pinnalle tulee varoa!

Aineen valmistajan SARBON WOODWISE OY’n ohjeita puutasoille:
YLEISTA PUULEVYISTA JA NIIDEN OLJYAMISESTA

Sailyta puulevy ennen pintakasittely levyn toimittajan ohjeiden mukaisesti. Ald anna sen kastua tai kostua. Varastoi levy
kuivassa paikassa rimojen paall3, jotta se pysyy suorana. Al kasittele levya likaisin kasin. Erityisesti rasvaa on hankala poistaa
muuten kuin hiomalla levy uudelleen.

Kasiteltavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Oljykasittelya varten sopiva hiontakarkeus on 150. Puhdista levy hionta- tai
muusta pdlysta kuivalla liinalla tai harjaamalla. Puulevyt tulee 6ljyta seka yla- etté alapinnaltaan levyn muodonmuutoksen valt-
tamiseksi. Kupristunut levy ei palaa ennalleen. Erityisen tarkeaa on kasitella myés puun poikkileikkaupinnat seka levyn paissa
ettd mahdollisten allasaukkojen ja muiden lapivientien kohdalla.

OSMO COLOR TOPOIL on erikoisdljyvaha puutasojen ja huonekalujen pintakasittelyyn. Se on varitdnta ja sen aiheuttama varin-
muutos puussa on vahaistd muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Kasitelty pinta on kiilloltaan matta. Se ei halkeile, lohkeile
eika hilseile.

TopOQil on kasvidljyjen, kasvisvahojen ja parafiinin seos kasittelemattdmien tai entisista maaleista tai lakoista puhdistettujen
puutasojen ja huonekalujen éljyamiseen. TopOililla saadaan aikaiseksi hyvin hankausta ja erittain hyvin nesteita ja tavanomaisia
kotitaloudessa kaytettavid kemikaaleja kestéva pinta. TopQililla ohjeen mukaisesti dljytty pinta kestaa vetts, kahvia, maitoa, he-
delmajuomisa, virvoitusjuomia, olutta ja viinia DIN normin 68861-1C mukaisesti. Kuivattuaan TopOQililla &ljytty pinta on myrkytdn.
TopOil on kayttévalmista, sitd ei ohenneta. Sekoita dljyvahaseos purkkia ravistamalla. TopOil kuivuu hapettumalla. Kuivumis-
nopeuteen vaikuttavat [Ampotila, ilmanvaihto, puulaji, puun hiontakarkeus ja aineen leviamismaara. Huoneen [Bmmaossé hyvin
tuuletetussa tilassa ohjeen mukaisilla levitysmaarilla pinta on polykuiva 6-8 tunnissa ja kuiva 12-18 tunnissa. Kuivaa pintaa voi-
daan kevyesti rasittaa, mutta sita ei saa peittaa kuin valiaikaisesti aaltopahvilla. Kuivunut pinta kovettuu edelleen jopa 6-12
paiva3, jonka jalkeen se on haluttaessa kiillotettavissa ja taysin valmis kayttddn. Tama on erityisesti otettava huomioon ravinto-
lakalusteiden ja muiden yleisten tilojen kovalle kulutukselle alttiiksi joutuvien kalusteiden valmistamisessa.

TYOMENETELMA

Levita TopOQilia hyvallg, jaykalla luonnonharjaksista tehdylla lakkasiveltimella, vaahtomuovisiveltimella tai puhtaalla, nukkaantu-
mattomalla liinalla, joka ei varjaa. Levita ainetta ohuesti ensin syysuuntaan ndhden poikittain ja valittdmasti sen jalkeen puun
syiden suuntaisesti kuitenkaan TopQilia lisdamatta. Ainemenekki on noin 0,5 di/m?2. Anna dljytyn pinnan kuivua hyvin tuuletetus-
satilassa vahintaan 8 tuntia tai mieluummin yén yli niin, etta levitetty kerros on kuivunut kunnollisesti. Toista kasittely 3-4 kertaa
siten, ettd TopOQilia tulee kaytetyksi nelidmetrille noin 1 dl. Huomaa, ettd ainemenekki/kerros pienenee levityskertojen myoéta. Jos
haluat varjata levyn, kayta siihen pigmentoituja Osmo Color -puuvahoja. Vérillinen tai vérilliset kerrokset levitetdan ensin ja pinta
viimeistellaan yhdelld tai useammalla kerroksella TopQilia. Varillisen ja varittdman levityksen valilla tulee pitaa vahintadan 48 tun-
nin tauko niin, etté varillinen puuvaha on kunnollisesti kuivunut. Muuten on olemassa riski, etta varia liukenee TopQil -kasittelyn
yhteydessa.

ERITYISTA

Lampdkasitellyt puut saattavat tummua voimakkaasti dljylla kasiteltdessa. Tee siksi ensin mallipala. Puun tummuminen on sita
voimakkaampaa mita voimakkaammin puuta on lampokasitelty. Osmo Color TopOil antaa kuitenkin myos naille puille kestavyy-
deltaan erittain hyvan pinnan. Joillekin puulajeille, esimerkiksi monille trooppisille puulajeille kuten tiikki, iroko ja wenge, on niiden
kovuuden, 8ljyisyyden ja hartsipitoisuuden vuoksi kaytettava Osmo Color -puuvahaa nro 1101 ohut, kirkas. Tyétapa on sama
kuin TopOilia kaytettdessa kuitenkin siten, ettd muutaman minuutin kuluttua pinta pyyhitadan kuivaksi ylimaaraisesta oljysta.

Aikaisemmin muilla 6ljyilla kuten parafiini, unikko- tai pellavadljylla kasitellyt pinnat voidaan kasitella TopOQililla, jos aikaisemmin
levitetty 6ljy on kuivunut. Runsaalla pellavadljylla kasitellyt pinnat on kevyesti valihiottava.

OSMO COLOR -PINTOJEN HOITO
Osmo Color -tuotteilla 6ljytyt pinnat ovat kestévia ja ne sopivat erittain hyvin niin keittiéon kuin kylpyhuoneisiinkin. Niiden omi-
naisuuksien yllapitamiseksi dljytyt pinnat vaativat hieman huomiota ja huolenpitoa. Kun huomaat, etta pinta on kulunut ja



TYOTASOJEN HOITO

vesi ei pisaroidu vahatulle pinnalle tyypillisella tavalla, lisda TopOilia ohut kerros. Anna sen kuivua ennen kuin rasitat pintaa nor-
maalisti. Voit yllapitaa pinnan kuntoa ja puhdistaa sen tahroista kdyttamalla spraypulloon pakattua Osmo Color Hoito- ja puhdis-
tusvahaa. Tahranpoistossa voi kayttaa apuna punaista hankauslevya. Pinnan voi kiillottaa valkoisella hankauslevylla.

Oljyvahatut puupinnat eivat kesta kuumaa ja siksi hellalta, uunista tai mikroaaltouunista otetut kuumat astiat vaativat alleen
alustan. Erittain emaksiset ja happamat aineet (esim. vahvat laimentamattomat pesuaineet, etikka ja vahvat alkoholit), kynsi-
lakka, kynsilakanpoistoaineet ja voimakkaat liuottimet (kuten asetoni ja ksyleeni) vahingoittavat pintaa, joten pyyhi ne valit-
tdmasti pois Oljytylta pinnalta. Muuten pinnan hoitoon riittéa kostealla pyyhkiminen. Pesuaineena voit kayttaa mietoa saip-
pualiuosta, kuten astioiden kasinpesuun tarkoitettuja aineita tai dljytyille pinnoille tarkoitettuja erikoisaineita kuten Osmo Color
WischFixia.

FENIX NTM™ - PUHDISTUS JA YLLAPITO

FENIX NTM on uudenlainen nanotekninen kalustepinnoite, jonka puhdistuksessa voidaan kayttaa tavanomaisia kodin puhdistus-
aineita.

Mikali lika ei irtoa normaalissa siivouksessa, pinta puhdistetaan valkoisella melamiinisienelld eli ihmesienella. Sieni nostaa lian pois
nanokalvosta. Ihmesienta voidaan kdyttad myds kuivana mutta yleispuhdistusaine tai astianpesuaineliuos tehostaa puhdista-
mista.

Paras siivoustulos saavutetaan ammattisiivouksessa kaytettavilld ns. Quick-menetelman puhdistusaineilla ja mikrokuituliinalla.
Hyvaksi havaittuja tuotteita ovat esim. Kiilto Superquick Spurt ja Ecolal Magic Maxx. Yksityisasiakkaat voivat ostaa néité tuotteita
rautakaupoista tai siivoustukuista. Puhdistettavalle pinnalle sumutetaan puhdistusainetta ja pinta pyyhitddn mikrokuituliinalla.
Vaihtoehtoisesti puhdistusaine voidaan sumuttaa suoraan liinaan. Huuhtelua ei tarvita.

PIENTEN NAARMUJEN KORJAAMINEN

FENIX NTM kestaa erittain hyvin kulutusta. Jos pinta kuitenkin naarmuuntuu, niin pienet naarmut voi silittéa silitysraudalla lahes
nakymattomiin.

Naarmu puhdistetaan ensin kuivalla ihmesienella hankaamalla. Taman jalkeen naarmu peitetaan kostealla talouspaperilla, joka
suojelee silitysraudan pohjaa. Lopuksi naarmu silitetddn umpeen silitysraudalla. Raudan sopiva lampdtila on 2 palloa. FENIX
NTM:n kiilto saattaa muuttua hieman silittdmisesta. Syvig, nanokalvon l1apaisevia naarmuija ei voi paikata mutta niita voi koettaa
haivyttda ihmesienella.

FENIX NTM:n ominaisuuksiin ja puhdistukseen voi kdydéa tutustumassa osoitteessa www.fenixntm.com. Yllapitovideot I6ytyvat
kohdasta "Features". Sivusto on englanninkielinen.

MUUTIETO

PAKKAUS
tasot yksittaispakattuina kutistemuovissa, lavoilla
muoviset kulmasuojat
tasot merkitaan asiakkaan numerolla ja tilausmerkilla

ASIAKKAAN TILAUKSET
aina CC:n tilauslomakkeilla tai STELLA nettitydkalun kautta
merkinnat tarvittaviin kohtiin
merkittava taivereunat kolmiomerkilla
kaikki mitat mm

MAARAMITTATASOJEN TOIMITUKSET
vakio laminaattitasot ja massiivipuutasot: toimitusaika 5 tyopaivaa
allasasennukset, dljyttavat massiivipuutasot seka m2-hinnoitellut laminaattitasot: toimitusaika 10 tydpaivaa
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puh. +358 (0)9 755131
etunimi.sukunimi@carlocasagrandefi

Tilaukset:
tilaukset@carlocasagrandefi
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Varasto:
Kastarintie 25, 35990 Kolho



