
AS750 FLEX2

LIESITUULETIN
• 6 nopeutta (5 + 1 TURBO)
• Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistus-

tarpeen näyttö
• Energialuokka: A
• Imuteho (UNE/EN 61591): 580 m3/h – 200 m3/h
• Ilmanvirtaus 10 m/s
• Äänitaso dB(A) (Reg. (EU) 65/2014): 
      45 dB (A) – 64 dB (A)
• Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. 

energiankulutus 135W
• Helppo asentaa
• Pesukoneessa pestävät rasvasuodattimet
• Paine max. 357 Pa, Turbo 365 Pa
• Poistokanavan halkaisija 150 mm

INDUKTIOTASO
• 4 keittoaluetta :
    - Etuoikea: BOOSTER 215 mm*190 mm 1,6 kW 
      (max. 1,85 kW)
    - Takaoikea: BOOSTER 215 mm*190 mm 2,1 kW
      (max. 3 kW) 
    - Etuvasen: BOOSTER 215 mm*190 mm 1,6 kW
       (max. 1,85 kW)
    - Takavasen: BOOSTER 215 mm*190 mm 2,1 kW
       (max 3 kW)
• Kaksi vapaa-alueista keittoaluetta 215 mm * 380 mm 

3,7 kW
• 9 säädettävää tehoaluetta + Booster
• Hipaisukytkimet
• Ajastintoiminto jokaiselle alueelle
• Automaattinen kattilantunnistus
• Automaattinen turvasammutus
• Lapsilukko
• Kokonaisteho 7,47 kW
• Mitat LxSxK (mm) 770 * 520 * 250Koodit:

08000405  AS750 FLEX2 LIESITUULETIN/-TASO

Lisäosat, tilattava erikseen:
02800939  SOKKELIN LÄPIVIENTI + AH-SUODATIN
02800992    POISTOKANAVA PAKETTI
02800937    VARA  AKTIIVIHIILISUODATIN
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