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Varaosat 

 

Takuu 

VALMISTAJAN myöntämän takuun säilymiseksi 

käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tässä 

käyttöohjeessa määritettyjä ohjeita, erityisesti 

seuraavia: 

- liesituuletinta saa käyttää ainoastaan sen 

alkuperäiseen tarkoitukseen, 

- liesituuletinta tulee huoltaa säännöllisesti ja 

huolellisesti, 

- liesituulettimen käyttäjillä tulee olla riittävät 

tiedot ja taidot sen käyttämiseen. 

Laitteen käyttöohjeen vastainen käyttö johtaa 

takuun välittömään raukeamiseen. 

 

 

 



 

ASENNUSOHJEET 

• Asennus- ja sähkötyöt tulee teettää pätevällä ja 

asiantuntevalla asentajalla näiden ohjeiden 

mukaisesti. 

• Asennuksen aikana on käytettävä suojakäsineitä. 

• Tarkista, ettei toimituksen sisältämiä osia 

(tarvikkeet, käyttöohjeet yms.) ole joutunut laitteen 

sisään. Jos on, poista ne ja säilytä myöhempää 

käyttöä varten. 

 Asennusohjeen kuvat saattavat poiketa 

omis tamastas i  la i temal l i s ta ,  mutta 

käyttämiseen ja asentamiseen liittyvät ohjeet 

ovat samat laitemallista riippumatta. 

 

VÄHIMMÄISTURVAETÄISYYS x (*) (kuva 3 - 4) 

Liesituuletin tulee asentaa niin, että sen alareunan 

etäisyys sähköliedestä on vähintään 550 mm ja 

kaasuliedestä 650 mm. 

Jos l ieden asennusoppaassa määritetty 

vähimmäisetäisyys on suurempi, noudatetaan sitä. 

 

Seinäasennus: 

Asenna laite käyttämällä seinätyypille (esim. 

teräsbetoni, kipsilevy) sopivia kiinnitystulppia ja 

ruuveja. 

 

p u h a l l e t a a n  u l o s ,  e t t ä  I L M A N 

TAKAISINKIERRÄTYSTOIMINNOLLA , missä 

käsitelty ilma palautuu takaisin huonetilaan. 

 

ILMAN TAKAISINKIERRÄTYS (kuva 1 - 15 - 16) 

Huom.!  Hi i l i suodatt imet  on t i lat tava 

jälleenmyyjältä. 

 

LIESITUULETTIMEN TOIMINTA 

• Hipaisunäyttö (kuva 17) 

P0: Moottorin OFF-painike 

P1: nopeusasetus 1 ("P1" syttyy) 

P2: nopeusasetus 2 ("P2" syttyy) 

P3: nopeusasetus 3 ("P3" syttyy) 

tehotoiminto (**) kytketään päälle painamalla 

"P3" uudelleen ("P3" vilkkuu) PT: AJASTIN-

painike ("PT" vilkkuu) 

PL: VALON ON/OFF-painike ("PL" syttyy) 

 

• Valot (kuva 18) 

P0: Moottorin ON/OFF-painike ("P0" syttyy). 

P8: Painike, jolla moottorin nopeutta lasketaan. Jos 

laite käy nopeudella 1, painikkeen painaminen 

sammuttaa laitteen. 

P9: Painike, jolla moottorin nopeutta lisätään. Jos 

laite on pois päältä, painikkeen painaminen 

kytkee sen nopeudelle 1 ("P0" syttyy). Toinen 

painallus kytkee laitteen nopeudelle 2 

("P0"+"P8") ja kolmas painallus nopeudelle 3 

("P0"+"P8"+"P9"). Neljäs painallus käynnistää 

tehotoiminnon (**), jolloin "P0" ja "P8" syttyvät 

ja "P9" vilkkuu. 

PT: AJASTIN-painike ("PT" vilkkuu) 

PL: VALON ON/OFF-painike ("PL" syttyy) 

 

• Mekaaninen käyttö (kuva 19) 

P0: Moottorin OFF-painike 

P1: Nopeustaso 1 

P2: Nopeustaso 2 

P3: Nopeustaso 3 

PL: VALON ON/OFF-painike 

(**) Tehotoiminto:  (jos käytettävissä). 

Tehotoimintoa voi käyttää yhtäjaksoisesti 6 

minuutin ajan, minkä jälkeen laite kytkeytyy 

automaattisesti nopeudelle 3. AJASTIN: Ajastin 

lähtee laskemaan aikaa 15 minuutista alaspäin. Se 

voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun 

liesituulettimen moottori käy. 

Nopeustason säätäminen ei vaikuta ajastimen 

laskemaan aikaan. 

Kun 15 minuuttia on kulunut loppuun, laite 

sammuu. 

 

Metallisen rasvasuodattimen merkkivalo 

Joka 30. käyttötunnin jälkeen "PL"-merkkivalo alkaa 

vilkkua 2 sekunnin välein 

sen merkiksi, että rasvasuodattimet on pestävä. 

Puhdistuksen jälkeen merkkivalo nollataan 

painamalla "PT" ja "PL" -painikkeita samanaikaisesti 4 

sekunnin ajan niin, että laite on pois päältä. 

 

Hiili- tai kestosuodattimien merkkivalo. 

Joka 120. käyttötunnin jälkeen 0,5 sekunnin välein 

vilkkuva merkkivalo kertoo, että suodattimet on 

käytetystä suodatintyypistä riippuen vaihdettava tai 

pestävä. 

Puhdistuksen tai vaihtamisen jälkeen merkkivalo 

nollataan painamalla "PT" ja "PL" -painikkeita 

samanaikaisesti 4 sekunnin ajan niin, että laite on 

pois päältä. 

 

 

HUOLTO 

HUOM.! Ennen puhdistus- tai huoltotoimien 

aloittamista kytke laite irti verkkovirrasta 

irrottamalla virtajohto tai katkaisemmalla virta 

pääkytkimestä. 

 

Puhdistus 

Laite tulee puhdistaa säännöllisesti sekä sisältä että 

ulkoa liinalla, joka on kostutettu haalealla vedellä ja 

nestemäisellä hankaamattomalla, neutraalilla 

puhdistusaineella. 

 



 

Metalliset rasvasuodattimet (kuva 6) 

Rasvasuodattimet sitovat ruoanlaitossa syntyviä 

rasvahiukkasia suojaten näin laitteen moottoria, ja 

voivat tukkeutua eri aikoihin laitteen 

käyttömäärästä riippuen. Tulipalovaaran 

välttämiseksi suodattimet voidaan pestä 

astianpesukoneessa korkeintaan kahden kuukauden 

välein alhaisessa lämpötilassa lyhyellä 

pesuohjelmalla. Suodattimien väri saattaa muuttua 

useamman pesukerran jälkeen. Tämä on normaalia, 

eikä oikeuta käyttäjää vaatimaan osan korvaamista 

uudella. 

 

Hiilisuodattimet 

Hiilisuodattimet vangitsevat hajuja ja puhdistavat 

ilmaa ennen kuin se johdetaan takaisin huonetilaan. 

- Hiilisuodattimia ei voi pestä tai regeneroida, vaan 

ne pitää vaihtaa uusiin 4 kuukauden välein. 

Hiilisuodattimien kyllästymiseen kuluva aika riippuu 

siitä, kuinka paljon liesituuletinta käytetään. 

Hiilisuodattimet vaihdetaan avaamalla paneeli, 

irrottamalla metallinen rasvasuodatin ja sen jälkeen 

hiilisuodattimet. (kuva 6 - 15) 

- Regeneroitavat hiilisuodattimet voidaan pestä 

astianpesukoneessa 65 °C pesuohjelmalla (täysi 

ohjelma ilman astioita) tai käsin hankaamattomalla, 

neutraalilla pesuaineella. Poista ylimääräinen vesi 

varovasti suodatinta vahingoittamatta ja laita 

suodatin 10 minuutiksi 100 °C uuniin kuivumaan. 

Kangas tulee vaihtaa 3 vuoden välein tai aina, jos se 

on vaurioitunut. (kuva 6 - 16) 

 

Valot 

Liesituulettimessa on LED-teknologiaan perustuva 

valojärjestelmä, joka on tehokas, vähän virtaa 

kuluttava ja normaalissa käytössä erittäin 

pitkäikäinen. 

Jos valojärjestelmä vikaantuu, ota yhteyttä 

huoltopalveluun. 

 

VALMISTAJA ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat 

laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. 

 

 

 

 



 




